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VSEOBECNY PREHLED POVINNOSTi PROVOZOVATELE ZARIZENi A SERVISNICH PRACi PRO

OKENNi JEDNOTKY

Servisni prace vyplyvajici ze zaru¢nich podminek vyrobce:

Preventivni prohlidka

cetnost:

2x ro¢né

popis ¢innosti:

Vnitfni jednotka

kontrola stavu filtru, event. vycisténi nebo vyména

kontrola vyméniku

kontrola odvodu, nebo Cerpadla kondenzatu

vycisténi kondenzatni vany

kontrola lopatek ventilaror(

kontrola lozZisek ventilator

kontrola mechanickych ¢asti upevnéni motor(

dotazeni Sroubovych spoju

vizualni kontrola neposkozenosti zafizeni

kontrola a zaznamenani vyrobnich Cisel

Chladici okruh

kontrola nepfitomnosti Uniku v jednotce

kontrola netésnosti u kompresoru

kontrola kompenzator( chvéni

kontrola netésnosti na ventilech a ventilcich a dalSim prislusenstvi chladiciho okruhu
kontrola vyhfivani kompresoru

kontrola provoznich teplot kompresoru, v pfipadé pochybnosti méreni proudovych odbéra
kontrola kompresoru poslechem

méreni nizkého tlaku (vyparovaci teplota), je-li pochybnost
méreni vysokého tlaku (kondenzacni teplota), je-li pochybnost
kontrola rozdilu teplot na filtrdehydratoru

Kondenzator (vzduchem chlazeny)

kontrola vyméniku

kontrola lopatek ventilator(

kontrola loZisek ventilatord

kontrola mechanickych ¢asti upevnéni motor(

dotaZeni Sroubovych spoju

kontrola a zaznamenani vyrobnich Cisel

vizualni kontrola neposkozenosti zafizeni

Elektrické a elektronické obvody

vizualni kontrola mikroprocesorové desky

kontrola konektor(

dotaZeni svorek elektrické vystroje

provedeni testu funkénosti regulace teploty

kontrola funkce a odzkouseni alarm( véetné vnéjsiho napojeni
kalibrace nastavenych hodnot na zafizeni

Dalsi prace zajistujici funkénost zafizeni:

Cisténi kondenzatora

cetnost:

1 - 2x ro¢né dle vnéjsich vlivl prostredi, ve kterém se zatizeni nachazi
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popis ¢innosti:

¢isténi dle stupné zaneseni jednotky
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